
FW
Pr

és
en

ta
ti

on
FA

 &
 O

PT
IM

U
M

U
ni

té
s 

In
té

ri
eu

re
s

M
on

ob
lo

cs
A

rm
oi

re
s 

&
 In

du
st

ri
e

Ba
ss

e 
Te

m
pé

ra
tu

re

Armoires & Industrie
Armoires de climatisation et applications pour l’industrie

Armoires monobloc à condensation 
par eau CMVE ........................ p.50-51

Armoires à condenseur 
déporté CMVE AC .................. p.52-53

Monoblocs horizontaux à condensation par eau - modèles triphasés (9,5 à 17,5 kW)

CMHE Froid seul  .............................................page 43
CMHE Réversibles ...........................................page 45

Monosplits à condensation par eau  - modèles triphasés (9,5 à 17,5 kW)

FW Froid seul .................................................  page 25
FW Réversibles  .............................................   page 29

Monosplits à ventilation centrifuge - modèles triphasés (9,5 à 14 kW)

FA Froid seul  ..................................................  page 19
FA Réversibles  ...............................................  page 15

> Voir aussi pour des applications industrielles
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Monobloc

Armoires à condensation par eau
CMVE Froid seul

L’armoire s’installe à l’intérieur du bâtiment. 
Les calories sont évacuées dans un flux d’eau.

CMVE

Composez le CODE ARTICLE

et n’oubliez pas de commander les accessoires
dont vous avez besoin !

Code MODÈLE
6 caractères

Pack OPTIONS
2 caractères

V G F 2 1 1 L A

• Fiable et robuste.

• Reprise d’air en façade et soufflage vers le haut 
par gaines ou plenum.

• Pression statique élevée en version gainable.

• Pressostat HP & BP, manomètres HP & BP 
et voyant liquide inclus.

• Chauffage par résistances électriques en option.

• Vanne pressostatique en option.

• Pression statique, débit d’air et température d’air 
adaptables (sur demande).

• Commande avec affichage digital en façade.

Applications
• Locaux techniques industriels

• Grands espaces tertiaires

Avantages produit
• Sans unité extérieure.
• Facile à installer.
• Pas de manipulation du fluide frigorigène
• Equipements de série (voir encadré ci-dessus)
• ON/OFF : facile à maintenir.

Raccordement frigorifique
L’armoire CMVE est un monobloc 
pré-chargé. Il n’y a aucun raccorde-
ment frigorifique à réaliser (pas de 
manipulation de fluide frigorigène).

Les puissances nominales indiquées ci-contre sont des 
puissances totales et s’entendent pour un air intérieur (en 
entrée de l’unité) à +27°C / 50% HR. Pour rappel, la puis-
sance disponible pour refroidir l’air (puissance sensible) 
est égale à la puissance totale diminuée de la puissance 
absorbée par la condensation de l’humidité de l’air (con-
densats).

Proposé aussi
en version gainable
(sans plenum)
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Taille 40 50 64 80 100 120 165 201 251 321

Modèle CMVE40QY CMVE50QY CMVE64QY CMVE80QY CMVE100QY CMVE120QY CMVE165QY CMVE201QY CMVE251QY CMVE321QY

Code modèle VGF111 VGF211 VGF311 VGF321 VGF411 VGF421 VGF511 VGF611 VGF621 VGF631

Puissance froid nominale (1) [kW] 9 11 14 18 24 29 34 46 60 78

Puissance chauffage 
électrique (option) [kW] 6 9 10,5 17 24 24 24 30 30 30

Alimentation électrique V-Ph-Hz 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50

Puissance absorbée 
nominale (standard) [kW] 3,8 4,3 5,6 7,9 9,2 10,3 12,7 20,0 23,0 30,5

Intensité nominale 
(standard) [A] 8,0 8,5 10,5 15,0 18,0 20,0 23,0 37,5 41,5 54,0

Intensité maximale 
(standard) [A] 10 11 13 17,5 24 27 29 46 59 70

Cable d’alimentation [mm²] 4 x 2.5 4 x 4.0 4 x 4.0 4 x 6.0 4 x 6.0 4 x 6.0 4 x 6.0 4 x 10.0 4 x 10.0 4 x 10.0

Dimensions en version 
gainable - LxPxh [mm] 900x590 

x1025
900x520 

x1650
1000x700 

x1650
1000x700 

x1650
1500x700 

x1700
1500x700 

x1700
1670x700 

x1700
1900x925 

x1700
1900x925 

x1700
1900x925 

x1700

Dimensions en version avec 
plénum - LxPxh [mm] 900x590 

x1275
900x520 

x1900
1000x700 

x1900
1000x700 

x1900
1500x700 

x1950
1500x700 

x1950
1670x700 

x1960 - - -

Poids en version gainable [kg] 155 182 223 231 348 351 399 637 709 757

Poids en version plenum [kg] 167 195 238 246 369 373 437 - - -

Raccordement en eau [inch] 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2

Débit d’eau nominal pour T° 
entrée d’eau à +15°C [L/h] 350 450 540 690 890 1090 1270 1670 2140 2760

Débit d’eau nominal pour T° 
entrée d’eau  à +30°C (2) [L/h] 690 850 1080 1380 1780 2160 2530 3140 4020 5200

T° d’entrée d’eau maximale 
(3) [°C] 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45

Débit d’air (4) [m3/h] 1400 1900 2300 3300 3700 5000 6100 9700 9900 10000

Pression disponible 
en version gainable [Pa] 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

Dimensions soufflage en 
version gainable (LxP) (5) [mm] 280x270 310x270 390x390 390x390 865x360 865x360 940x390 1150x400 1150x400 1150x400

Raccordement condensats [inch] 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 1 1 1

Options

Armoires monobloc à condensation par eau
Gamme CMVE Froid seul 

R407C

(1) La puissance nominale est restituée pour un débit d’eau nominal qui dépend de la température d’entrée d’eau. Le tableau ci-dessus présente le débit nominal pour les températures d’entrée d’eau 
de +15°C et +30°C.
(2) Si la température d’entrée d’eau est supérieure à +30°C, nous consulter.
(3) Le bon fonctionnement du matériel n’est pas garanti au-delà de la température d’entrée d’eau maximale. Cela peut notamment entrainer une ususre prématurée du compresseur.
(4) Dans le cas de la version gainable, la puissance nominale ne peut être restituée que si la perte de charge du réseau de gaines de distribution permet d’assurer un débit d’air égal au débit d’air nominal.
(5) Dimensions du cadre de raccordement des gaines (version gainable)

La version standard correspond à la configuration gainable sans option. 
Les armoires CMVE sont livrées de base avec des pressostats HP & BP, des manomètres HP & BP et un voyant liquide.

SANS chauffage électrique AVEC chauffage électrique

Version gainable Version avec option plénum Version gainable Version avec option plénum

Vanne à eau 
pressostatique

SANS LA LB LC LD

AVEC LK LL LM LN

Possibilité d’adapter la pression statique disponible, de gainer la reprise d’air, les sorties d’eau, les températures d’eau et d’air, le débit d’air, de déporter la commande, etc..Nous consulter.

Adaptations

Plénum : Plénum de diffusion pour un soufflage direct (frontal) dans le local.
Chauffage électrique : fonction chauffage par des résistances électriques. Puissance électrique absorbée et intensité sont alors supérieure à celle indiquée dans ce tableau. Nous consulter.
Vanne à eau pressostatique : Permet de limiter le débit d’eau au strict besoin de refroidissement du condenseur de l’armoire. 
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Armoires splits à condenseur déporté
CMVE AC - Froid seul

R407C

Détente Directe

CMVE80 AC + VC20
ou

CMVE120 AC + VC30

CMVE201B AC + VC20 (x2)

Applications

• Locaux industriels

Avantages produit

• Fiable et robuste.

• Forte pression disponible en version gainable.

• ON/OFF : facile à maintenir.

Configurations possibles

Proposé aussi
en version gainable
(sans plenum)
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• Régulation de la condensation incluse

• Versions avec plenum et versions sans plenum

• Option chauffage par résistance électrique

• Filtre G4 inclus

CaractéristiquesCaractéristiques

Caractéristiques

Ventilo-Condenseurs associés

Modèle CMVE80 AC CMVE120 AC CMVE201B AC

Puissance froid (1) [kW] 18 30 40

Puissance chaud (option chauffage électrique) [kW] 17 24 30

Dimensions (LxPxh) sans plenum [mm] 1000x700x1650 1500x700x1700 1900x961x1700

Hauteur plenum [mm] 250 250 500

Alimentation électrique [V-Ph-Hz] 400-3-50+N 400-3-50+N 400-3-50+N

Intensité électrique max (sans option chauffage 
électrique) [A] 10 20 32

Débit d’air [m³/h] 3200 5800 9000

Poids [kg] 230 350 350

Ventilo-condenseur à associer - VC20 VC30 VC20 x 2

Modèle VC20 VC30

Puissance froid [kW] 20 30

Dimensions (LxPxh) [mm] 885x885x885 1150x885x1000

Poids [kg] 150 300

Armoires à condenseur déporté

Nous consulter pour plus d’informations

Nous consulter pour plus d’informations
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